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VOCI A MISURA

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.1. SISTEMAZIONE LOTTO

1.1.1. demolizioni e scavi e rinterri
1

SIC24_1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti,
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre
alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
Terreno sciolto 80% (Np=295*0,8) 236,000 0,200 47,20
scavo per passaggio tubazioni imhoff, lavorazione 80%
(Np=(21,96+15+11,56+3)*0,8)

41,216 0,500 0,220 4,53

imhoff 50 % 0,500 1,600 1,600 1,700 2,18
pozzo assorbente 50% 0,500 1,600 1,600 1,700 2,18
sbancamento e sistemazione lato nord-ovest lav 50% 0,500 9,330 3,000 1,000 14,00
(La=(1+3)/2) 0,500 13,700 2,000 1,000 13,70

Sommano m³ 83,79 10,10 846,28

2
SIC24_1.1.4.5

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti,
nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a
parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre
alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 40 N/mm² e fino a 75 N/mm² ed
in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per

A RIPORTARE 846,28
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RIPORTO 846,28

le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
Terreno roccioso 20% (Np=295*0,2) 59,000 0,200 11,80
scavo per passaggio tubazioni imhoff, lavorazione 20%
(Np=(21,96+15+11,56+3)*,2
)

10,304 0,500 0,200 1,03

imhoff lavor.50% 0,500 1,600 1,600 1,700 2,18
pozzo assorbente lav. 50% 0,500 1,600 1,600 1,700 2,18
sbancamento e sistemazione lato nord-ovest lav 50% 0,500 9,330 3,000 1,000 14,00
(La=(1+3)/2) 0,500 13,700 2,000 1,000 13,70

Sommano m³ 44,89 40,12 1.800,99

3
SIC24_1.2.5.2

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni,
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a
vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica,
da compensarsi a parte. - Per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per
materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Qunatità non riutilizzata per sistemazione
(Npvoce[18](Quantita)+voce(17)(Quantita)
)

128,680 8,000 0,200 205,89

Sommano m³ X km 205,89 0,79 162,65

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.1. SISTEMAZIONE LOTTO 2.809,92

Totale 1.1.1. demolizioni e scavi e rinterri 2.809,92

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.2. OPERE EDILI

1.2.1. Opere in cemento armato, Vespai
4

NP03
Fornitura e posa di telo o membrana bugnata di
protezione di fondazioni e di opere di ingegneria civile;
sottofondo di pavimentazione, barriera all’umidità
ascendente e al gas radon. Microventilazione della
muratura caratterizzato da una forte resistenza alla
compressione, pari a ca. 200 kN ed oltre 1800 bugne al
metro quadrato,fissato meccanicamente con tasselli,
chiodi o dispositivi di fissaggio come squadrette in legno.
Tempo di posa: meno di 3 min/m². Grazie al bordo di
sovrapposizione piatto la connessione con il supporto
risulta sempre precisa ed a tenuta stagna. La struttura
alveolare diagonale permette di piegare e di seguire
perfettamente gli angoli. Peso 400 g/mq, spessore 0,5
mm, colore nero, in rotoli delle dimensioni di 1 ÷ 2,5 x 30
m
sotto magrone 266,540 266,54
Fasce perimetrali esterno fondazioni 68,600 1,000 68,60

Sommano mq 335,14 2,75 921,64

5 Conglomerato cementizio per strutture non armate o

A RIPORTARE 3.731,56
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RIPORTO 3.731,56

SIC24_3.1.1.1 debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione con C 8/10
magrone sottofondazione 266,540 0,080 21,32
sottofondo resistente pav autobloccante 168,000 0,080 13,44

Sommano m³ 34,76 186,72 6.490,39

6
SIC24_3.2.2

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato ,
di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture
speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Carpenteria travi di fondazione
(Np=68,60+16,90+19,50+17,30+19,90+17,20+19,80+8,20
+19,70+18,70)

225,800 0,500 112,90

Carpenteria travi elevazione
(Np=(3,95*2+4,05*2+4,10*2+3,85*2+3,55*2+5,7+5,9+2,
0505+4,4)*0,4+(4,4+5,9+3,95*4+4,8*5+4,05*4+4,6+4,1*
4+3,85*2+3,55*2+5,7)*0,14+(6,10*4*0,6)+(3,95*3+4,05
*3+4,10*3+3,85*2+3,55*2+5,70+4,60+4,80*2+4,40+5,90
)*0,3)

76,942 76,94

Carpenteria pilastri (Lu=2*(0,500+0,3)) 16,000 1,600 3,200 81,92
veletta copertura 2,000 69,320 0,450 62,39

Sommano m² 334,15 52,44 17.522,83

7
SIC24_12.1.4

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con
guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3
mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi
altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate,
in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10
cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le
pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
impermeabilizzazione fondazioni perimetrali esterne 67,720 0,600 40,63

Sommano m² 40,63 14,01 569,23

8
SIC24_3.1.2.1

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione per lavori edili C25/30
Travi di fondazione 4,000 12,000 0,500 0,500 12,00

2,000 6,900 0,500 0,500 3,45

A RIPORTARE 28.314,01

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi



Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 4
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 28.314,01

3,000 3,850 0,500 0,500 2,89

3,000 4,050 0,500 0,500 3,04

3,000 4,000 0,500 0,500 3,00

2,000 3,950 0,500 0,500 1,98

2,000 3,450 0,500 0,500 1,73

1,000 2,400 0,500 0,500 0,60

1,000 2,200 0,500 0,500 0,55

1,000 2,200 0,500 0,500 0,55
Caldana di completamento vespaio isolato termicamente 172,800 0,050 8,64
Caldana di completamento vespaio isolato termicamente 231,240 0,050 11,56

Sommano m³ 49,99 211,47 10.571,39

9
SIC24_3.1.2.9

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo
armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI
11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
elevazione per lavori edili C25/30
pilastri 0,300 16,000 0,500 3,300 7,92
travi elevazione 2,000 22,120 0,300 0,400 5,31
travi elevazione 1,000 13,700 0,300 0,400 1,64
travi elevazione 4,000 4,800 0,300 0,400 2,30
travi elevazione 2,000 6,100 0,300 0,400 1,46
travi elevazione spessore 4,000 6,100 0,600 0,260 3,81
veletta (Lu=69,32
)

1,000 69,320 0,150 0,450 4,68

Sommano m³ 27,12 218,99 5.939,01

10
SIC24_3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato intelaiate
tavi fondazione
(Np=((1121,18)*(1,58)+(1924,20)*0,395))

2.531,52
3

2.531,52

travi elevazione (Np=730,06*(1,58)+(1008)*0,395
)

1.551,65
5

1.551,66

Pilastri (Np=(894,40*1,58+1568*0,395)+150
)

2.182,51
2

2.182,51

Sommano kg 6.265,69 2,91 18.233,16

11
SIC24_3.2.1.2

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto

A RIPORTARE 63.057,57
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RIPORTO 63.057,57

altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle
intelaiate
veletta (Npvoce[28](7)(Quantita)*73) 341,640 341,64

Sommano kg 341,64 2,71 925,84

12
SIC24_3.3.14.

2

Solaio coibentato a struttura mista in cemento armato
composto da elementi tipo Plastbau-Metal realizzati in
polistirene espanso sinterizzato autoestinguente ad alta
densità EPS CS(10)100 Conducibilità Termica lambda D =
0,035 W/mK ed anime in acciaio zincate, fornito a
Marchio CE secondo la Norma UNI EN
13163:2012+A2:2016 Classe E collocato in opera in
orizzontale o inclinato. Il sistema sarà fornito nella
versione avente le guide a zeta inglobate nel pannello ed
a vista con funzione di supporto successiva orditura
cartongesso; compreso il conglomerato cementizio
classe minima C25/30 occorrente al completamento
dell'opera con caldana di spessore da 4 a 6 cm ed i
relativi travetti, compresi quelli aggiuntivi per il sostegno
dei tramezzi o tompagni sovrastanti. Sono compresi e
compensati nel prezzo, l'armatura metallica necessaria
per garantire il sovraccarico utile netto previsto, l'onere
per l'impalcatura rompitratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza per le prove statiche e
verifiche previste dalle norme vigenti in materia, la
centinatura di sostegno non eccedente i 4,00 ml dal
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente
per dare l'opera a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte,
ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.
Solaio come descritto con Resistenza termica di RS = 4,50
m2K/W e valore della trasmittanza termica ottenibile U =
0,23 W/m2 per solai fino a m 6,50 (H = 21/4+4) calcolato
per un carico utile pari a 3500 N/m²
solaio piano terra 182,550 182,55

Sommano m² 182,55 119,24 21.767,26

13
SIC24_3.3.15.

1

Sovrapprezzo ai prezzi dei solai di cui alle voci 3.3.14 per
valori di trasmittanza U e Resistenza termica Rs pari a: RS
= 4,80 m2K/W U = 0,21 (H=21/5 + 5 = 31)

182,550 182,55

Sommano m² 182,55 1,50 273,83

14
SIC24_3.3.1.1

Formazione di solaio piano collocato in opera in
orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano
orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi
di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico
utile netto di 2500 N/m², avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con
elementi confezionati fuori opera e successivamente
posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio
di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo:
l'armatura metallica necessaria per garantire il
sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti
aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere
per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e
alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i
puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal

A RIPORTARE 86.024,50
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RIPORTO 86.024,50

piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente
per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa
l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte,
ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m
mantovana perimetrale 67,800 0,350 23,73

Sommano m² 23,73 91,16 2.163,23

15
SIC24_20.11.2

Resistenza a compressione su provini cubici da 20x20x20
cm Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN
12390-3/2009. - per ogni coppia di provini

9,000 9,00

Sommano cad 9,00 36,52 328,68

16
SIC24_20.14.1

Prova di trazione con determinazione di snervamento,
rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI
EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 77,61 310,44

17
SIC24_3.2.4

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a
fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a
8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche
vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in
opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro,
i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere
per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle
norme vigenti in materia.
rete per caldana di fondazione 20x20xfilo 8; 4,08 kg/mq 231,240 4,080 943,46
rete per riparizione solaio di copertura maglia 20x20xfilo
8; 4,08 kg/mq

182,550 4,080 744,80

Sommano kg 1.688,26 3,47 5.858,26

18
NP05

Formazione di Vespaio termoisolante ed areato
realizzato mediante il posizionamento su sottofondo di
un sistema modulare di casseri in polistirene espanso
sinterizzato composto da un elemento cupola a forma di
calotta convessa, formato 50x50 cm spessore nominale
utile 10 cm, dotata di incastri che consentono il fissaggio
su elementi di supporto cavi a forma di bicchiere con
fondo chiuso, tali elementi mutualmente collegati
saranno atti a ricevere il getto di riempimento
contribuendo quindi alla realizzazione di
un’intercapedine di areazione isolata termicamente, il
tutto completato in opera con getto di Cls classe minima
C20/25 (Rck 25 N/mmq) per riempimento elementi cavi e
completamento con sovrastante soletta/cappa di
spessore minimo 5 cm, ad esclusione delle eventuali
armature metalliche ove previste da compensarsi a
parte, compreso quant’altro si renda necessario a
realizzare l’opera a perfetta regola d’arte. Gli elementi
isolanti saranno realizzati totalmente in EPS minimo CS
(10) 150, Euroclasse E, a trasmittanza termica migliorata
tipo “Made of Neopor” λD= 0.030 (W/mK), fornito a
marchio CE secondo la norma UNI EN
13163:2012+A2:2016 Classe E, conforme ai C.A.M.
Edilizia D.M. 23/06/2022 punto 2.5.7. H 30 cm altezza
vespaio finito (Cupola 10 cm. + Supporto da 15 cm. +

A RIPORTARE 94.685,11

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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RIPORTO 94.685,11

Caldana 5 cm.) Rs = 3,14 m2K/W U ≤ 0,32 w/m2
vespaio interno alle travi di fondazione d +.2 a +0.5 m 172,800 172,80

Sommano mq 172,80 31,59 5.458,75

19
SIC24_15.4.15

.5

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o
ventilazione in polietilene alta densità installati per
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi
speciali, incluse le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, i collari, i punti fissi, le aperture di fori nei solai, le
prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per diametro di 110 mm
areazione fondazione 8,000 1,500 12,00

Sommano m 12,00 40,07 480,84

20
SIC24_2.3.1.2

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da
utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo
meccanico e formato con pietrame idoneamente
disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle
demolizioni in sito
vasche fondazione (Npvoce[37](1)(NumeroParti)) 172,800 0,200 34,56
formazione piano di posa pavimentazione drenante 67,800 1,000 0,300 20,34

Sommano m³ 54,90 44,53 2.444,70

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.2. OPERE EDILI 259.253,75

Totale 1.2.1. Opere in cemento armato, Vespai 100.259,48

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.2. OPERE EDILI

1.2.2. Tamponature e tramezzi
21

SIC24_2.1.5
Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio
porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di
argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale
dei fori non superiore al 55 %, una conduttività
equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m²k, un
peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m³, data in
opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325
R a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza
e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione
di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
TAMPONATURE ESTERNE 61,000 0,300 3,050 55,82
A DETRARRE BUCATURE (Vedi voce numero 41 (m²
418,98))

28,980 -1,000 0,300 -8,69

Sommano m³ 47,13 314,43 14.819,09

22
SIC24_2.2.1.1

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la
formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

A RIPORTARE 117.888,49

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 117.888,49

spessore di 8 cm
WCL-RL (Lu=5,090+1,3) 6,390 3,150 20,13
WCL-ZRL 3,530 3,150 11,12
RL-SEG 2,500 3,150 7,88
SEG-ZRL (Lu=5,180+,79) 5,970 3,150 18,81
SEG-ZRC 2,500 3,150 7,88
ZRL-ZRC 3,530 3,150 11,12
SEG-IN 1,750 3,150 5,51
FL-IN 2,200 3,150 6,93
FL-ZRC-SEG 2,200 3,150 6,93
FL-SP 2,200 3,150 6,93
FL-DP 1,400 3,150 4,41
SP-WCA 3,450 3,150 10,87
DP-ZRC (Lu=3,100+1,6) 4,700 3,150 14,81
DP-WCA 1,800 3,150 5,67
K-WCA 3,450 3,150 10,87
K-ZRC 2,200 3,150 6,93
LV-ZRC 1,400 3,150 4,41
LV-K 2,550 3,150 8,03
LV-ZRD 2,250 3,150 7,09
DS-K 1,600 3,150 5,04
DS-RD 3,950 3,150 12,44
K-LV-RD 3,400 3,150 10,71
WCD-RD 2,650 3,150 8,35
WCD-ZRD (Lu=2,25+2,75) 5,000 3,150 15,75
disimp.-ZRD-WCD-RD (Lu=1,3+1,3+1,2+1,2) 5,000 3,150 15,75
ZRC-ZRD 6,130 3,150 19,31
A DETRARRE BUCATURE (Vedi voce numero 41 (m²
418,98))

28,980 -1,000 -28,98

Sommano m² 234,70 34,30 8.050,21

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.2. OPERE EDILI 259.253,75

Totale 1.2.2. Tamponature e tramezzi 22.869,30

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.2. OPERE EDILI

1.2.3. Coibentazioni, impermeabilizzazioni
23

SIC24_12.1.6
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con
membrana membrana bituminosa a base di bitume
distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE)
formulati in modo tale da conferire al compound una
flessibilità al freddo di - 25 °. La membrana avrà una
armatura composita a tre strati ( triarmata ) ed uno
spessore minimo di 4 mm e rivestita con scaglie di
ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come
membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire.
Inoltre sarà dotata di apposita certificazione di resistenza
al fuoco secondo le norme Broof ( T2 ) La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a
qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a
caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.

A RIPORTARE 125.938,70

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 125.938,70
Impermeabilizzazione copertura piana 237,390 237,39

Sommano m² 237,39 24,73 5.870,65

24
SIC24_5.1.10.

2

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici
massetto copertura piana (Np=237,39) 237,390 237,39

Sommano m² 237,39 16,83 3.995,27

25
SIC24_12.2.6.

3

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a
"cappotto" su superfici esterne verticali ed
sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical
Assessment) rilasciato al fabbricante da un TAB
(Technical Assessment Bodies) in accordo con l'EAD
040083-00-0404 con tutti i suoi componenti, costituito
da: lastre in polistirene espanso sinterizzato, addizionato
con grafite di aspetto grigio, marchiato CE, densità 15÷18
kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di
tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla
norma UNI EN 13499 SATE/ETICS, con classe di Reazione
al Fuoco E (Classe B- d2-s0 del sistema completo)
secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore
secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il
perimetro, e due o tre punti al centro, compreso il
fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite
o a percussione, compresi i profili di partenza, in
alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in
fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura
armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli
eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura
armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e
rete in fibra di vetro con maglia 5Â´5 mm, non inferiore a
150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con
appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino
con grana minima 1,2 mm, acril-silossanico antimuffa e
antialga o acrilico, altamente permeabile al vapore e
altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN
4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di
riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli
eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione
delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine
sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra
per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte.
pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco
acril-silossanico antimuffa e antialga
tamponature esterne 67,800 3,200 216,96
a detrarre bucature (Lu=#RIF_cells#(1;"Quantita")) -1,000 26,950 -26,95

Sommano m² 190,01 114,25 21.708,64

26
SIC24_15.4.11

.3

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non
inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc.,
ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte. in PVC pesante

A RIPORTARE 157.513,26

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 157.513,26
scossalina su veletta perimetrale copertura 67,720 67,72

Sommano m 67,72 35,06 2.374,26

27
SIC24_15.4.13

.2

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali
saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni
altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm
pluviali e innesti 5,000 3,800 19,00

Sommano m 19,00 34,47 654,93

28
SIC24_7.1.2

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
parapetto copertura si considerano 5 kg/mq 67,720 0,650 5,000 220,09

Sommano kg 220,09 4,05 891,36

29
SIC24_7.1.3

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
parapetto copertura si considerano 5 kg/mq 67,720 0,650 5,000 220,09

Sommano kg 220,09 3,18 699,89

30
SIC24_11.3.1

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
parapetto copertura 67,720 0,650 44,02

Sommano m² 44,02 23,14 1.018,62

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.2. OPERE EDILI 259.253,75

Totale 1.2.3. Coibentazioni, impermeabilizzazioni 37.213,62

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.2. OPERE EDILI

1.2.4. Finiture, pavimenti, rivestimenti
31

SIC24_9.1.2
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di
2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per
intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina
intonacatrice tra predisposti sesti, previa sbruffatura
delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere

A RIPORTARE 163.152,32

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 163.152,32

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
(Luvoce[5](Quantita)) 2,000 234,700 469,40
PARETI PERIMETRALI LATO INTERNO
(Lu=11,18+21,48+6,13+6,33+2,2+2,25+2,5+13,15)

65,220 3,020 196,96

a detrarre intersezioni tamponature -13,000 0,120 3,020 -4,71
a detrarre bucature esterne
(Np=#RIF_cells#(1;"Quantita"))

26,950 -1,000 -26,95

Sommano m² 634,70 22,69 14.401,34

32
SIC24_9.1.4

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate
con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed
inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm),
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Vedi voce numero 31 (m² 3134,7)) 634,700 634,70
a detrarre superfici rivestite (Vedi voce numero 35 (m²
83,9))

83,900 -1,000 -83,90

Sommano m² 550,80 13,22 7.281,58

33
SIC24_12.3.4

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso
dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili
d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm,
fissato con viti zincate o fosfatate appositamente
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti
con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
soffitti 195,400 195,40

Sommano m² 195,40 40,79 7.970,37

34
SIC24_11.1.4

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di
resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti
selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello
o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
(Npvoce[6](Quantita)+voce(8)(1)(NumeroParti)) 830,100 830,10
a detrarre superfici rivestite (Vedi voce numero 35 (m²
83,9))

83,900 -1,000 -83,90

Sommano m² 746,20 6,99 5.215,94

35
SIC24_5.2.1

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a
macchina, in opera con collanti o malta bastarda
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e
la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
WCL 10,000 1,800 18,00
WCD 10,000 1,800 18,00
LV 7,000 1,800 12,60
WCA 9,700 1,800 17,46
K 8,920 2,000 17,84

Sommano m² 83,90 54,48 4.570,87

A RIPORTARE 202.592,42

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 202.592,42

36
SIC24_5.1.10.

1

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore
variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico,
il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. collocato all'interno degli edifici
massetto sotto pavimento interno 196,800 196,80

Sommano m² 196,80 21,71 4.272,53

37
SIC24_5.1.6

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie
smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera
con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di
cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo, escluso il solo massetto di sottofondo
compensato a parte, e compreso l'onere per la
boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con
prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
ZRD = Zona ricreativa Divezzi 28,940 28,94
RD= Riposo Divezzi 14,060 14,06
WCD = WC Divezzi 9,140 9,14
DD= Disimpegno Divezzi 1,320 1,32
ZRC= zona ricreativa comune 33,520 33,52
ZRL = Zona ricreativa lattanti 19,620 19,62
RL= Riposo lattanti 12,930 12,93
WCL = WC Lattanti 9,100 9,10
DL= Disimpegno lattanti 1,440 1,44
IN= ingresso 5,190 5,19
FL= FILTRO 5,900 5,90
SP= SPOGLIATOIO 5,390 5,39
WCA= WC ADULTI-H 6,480 6,48
DP= Deposito passeggini 3,820 3,82
LV= lavanderia 3,290 3,29
DS= DISPENSA 6,230 6,23
K= CUCINA 16,100 16,10
SEG= UFFICIO SEGRETERIA 13,080 13,08
fasce porte interne 16,000 0,800 0,100 1,28

Sommano m² 196,83 60,62 11.931,83

38
SIC24_5.1.7

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di
malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso
la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e
la sigillatura dei giunti.
terrazza 237,390 237,39

Sommano m² 237,39 54,38 12.909,27

A RIPORTARE 231.706,05

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi



Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 13
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 231.706,05

39
SIC24_5.2.4.3

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di
ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della
D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con
adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le
caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres
ZRD = Zona ricreativa Divezzi 25,850 25,85
a detrarre porta -1,000 0,800 -0,80
RD= Riposo Divezzi 14,500 14,50
a detrarre porta (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
WCD = WC Divezzi 12,200 12,20
a detrarre porta e rivestimento (Np=-1)
(Lu=0,8+voce(10)(2)(Lunghezza))

-1,000 10,800 -10,80

DD= Disimpegno Divezzi 4,600 4,60
a detrarre porta (Np=-4) -4,000 0,800 -3,20
ZRC= zona ricreativa comune 26,770 26,77
a detrarre porta esterna (Lu=-1,2) -1,200 -1,20
a detrarre porte (Np=-5) -5,000 0,800 -4,00
ZRL = Zona ricreativa lattanti 18,900 18,90
a detrarre porte (Np=-2) -2,000 0,800 -1,60
RL= Riposo lattanti 15,370 15,37
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
WCL = WC Lattanti (Lu=1,15+1,21) 2,360 2,36
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
DL= Disimpegno lattanti 4,670 4,67
a detrarre porte (Np=-3) -3,000 0,800 -2,40
IN= ingresso 8,700 8,70
a detrarre porte (Np=-2) -2,000 1,000 -2,00
FL= FILTRO 9,800 9,80
a detrarre porte (Np=-5) -5,000 0,800 -4,00
SP= SPOGLIATOIO 9,080 9,08
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
WCA= WC ADULTI-H 10,490 10,49
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
DP= Deposito passeggini 8,790 8,79
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
LV= lavanderia 7,900 7,90
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
DS= DISPENSA 10,720 10,72
a detrarre porte (Np=-2) -2,000 0,800 -1,60
K= CUCINA 6,880 6,88
a detrarre porte (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
SEG= UFFICIO SEGRETERIA 15,350 15,35
a detrarre porta (Np=-1) -1,000 0,800 -0,80
Perimetri esterno 60,000 60,00

Sommano m 234,13 4,56 1.067,63

A RIPORTARE 232.773,68

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 232.773,68

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.2. OPERE EDILI 259.253,75

Totale 1.2.4. Finiture, pavimenti, rivestimenti 69.621,36

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.2. OPERE EDILI

1.2.5. Infissi, porte, marmi
40

SIC24_8.2.7.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo
monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido
modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con
sezione interna pluricamera, dimensione minima del
telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta
mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore
minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1.
Dovranno essere dotati di precamera esterna di
ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna
inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni
dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua
per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta
sull'anta mobile e sul telaio. Gli angoli del telaio e
dell'anta dovranno essere termosaldati. Il telaio fisso
conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un
distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi
di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di
permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento
4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma
UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05
e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1,
abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1
autoestinguente. I serramenti dovranno essere completi
di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; cassonetto in PVC e con rivestimento
interno fonoisolante; schermo in PVC (peso minimo di
4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino;
controtelai in profilo di PVC (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e
dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della
D.L..A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto): -
Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo
battente o anta. con trasmittanza termica complessiva
non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4
alta efficienza con argon
RL 1,500 1,100 1,65
WCL 1,200 1,100 1,32
ZRL 1,200 2,200 2,64
SEG 1,500 1,100 1,65
INGRESSO 1,200 2,200 2,64
ZRC 1,200 2,200 2,64

1,500 1,100 1,65
ZRD 1,200 2,200 2,64

1,200 1,100 1,32
WCD 1,200 1,100 1,32
RD 1,500 1,100 1,65
DS

A RIPORTARE 232.773,68
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Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 15
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 232.773,68

0,900 2,200 1,98
K 1,000 2,200 2,20
WCA 0,900 1,100 0,99
SP 0,600 1,100 0,66

Sommano m² 26,95 572,43 15.426,99

41
SIC24_8.3.9

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due
partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50
mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad
imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e
comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso
ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro-
telaio in abete murato con adeguate zanche di
ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della
D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
RL 0,800 2,100 1,68
WCL 0,900 2,100 1,89
ZRL 0,900 2,100 1,89
ZRL 1,100 2,100 2,31
SEG 0,900 2,100 1,89
FILTRO 5,000 0,900 2,100 9,45
ZRD 1,100 2,100 2,31
LV 0,800 2,100 1,68
RD 0,800 2,100 1,68
WCD 0,900 2,100 1,89
IN 1,100 2,100 2,31

Sommano m² 28,98 416,68 12.075,39

42
SIC24_27.1.1.

2

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad
un anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI
9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche
tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati
realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema
"Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a
mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione
termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e
guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a
murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su
pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per
l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per
scrocco serrature e rostri; - anta battente, di spessore
non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di
acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm
10/10, presso piegata e scatolata, con battuta
perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale
interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi
meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio
di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento dell'anta
costituito da un materassino a doppio strato di lana
minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità
o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la
specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di
alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del
traverso superiore del telaio; - Cerniere, due per ogni
anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla
per la sua auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta,

A RIPORTARE 260.276,06
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RIPORTO 260.276,06

due, applicati sul lato delle cerniere; - Serratura
reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura,
secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con
chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro
di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed
esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto
placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in
plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; -
Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti
con finiture a struttura antigraffio goffrata, colore
standard RAL a scelta della Direzione dei lavori. La porta
deve essere dotata di targhette di identificazione porta,
classificazione REI, dati certificatore, numero
progressivo, numero omologazione, targhetta di
conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla
documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed
ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere
murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro
onere e magistero necessario per dare la porta in opera
perfettamente funzionante e dotato di ogni componente
conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI
60, ad un anta battente, reversibile, di superficie da m²
2,01 a m² 2,50
PORTA INTERNA CUCINA 1,000 2,100 2,10
PORTA CUCINA-DISPENSA 1,000 2,100 2,10

Sommano m² 4,20 193,85 814,17

43
SIC24_10.1.1.

1

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in
vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura
e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di
ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e
simili
soglie finestre 4,000 1,500 0,400 2,40
soglie finestre 2,000 1,200 0,400 0,96
soglie finestre 2,000 1,200 0,400 0,96
soglie finestre 2,000 0,900 0,400 0,72
soglie finestre 1,000 0,600 0,400 0,24
soglie portafinestre 4,000 1,200 0,400 1,92
soglie portafinestre 1,000 0,900 0,400 0,36
soglie portafinestre 1,000 1,000 0,400 0,40
soglie portafinestre 1,000 1,000 0,400 0,40

Sommano m² 8,36 110,55 924,20

44
SIC24_10.1.10

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre
di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di
cui agli artt. 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 - 10.1.4, avente
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
soglie finestre 4,000 1,500 6,00
soglie finestre 2,000 1,200 2,40
soglie finestre 2,000 1,200 2,40
soglie finestre 2,000 0,900 1,80

A RIPORTARE 262.014,43
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RIPORTO 262.014,43
soglie finestre 1,000 0,600 0,60

Sommano m 13,20 3,73 49,24

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.2. OPERE EDILI 259.253,75

Totale 1.2.5. Infissi, porte, marmi 29.289,99

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.3.1. Impianto elettrico e illuminazione, dati e
telefonico

45
SIC24_14.2.1.

1

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice,
monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25
e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità,
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata
all'interruttore posto a protezione della linea, compreso
il conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da
incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero,
gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed
ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

36,000 36,00

Sommano cad 36,00 51,22 1.843,92

46
SIC24_14.2.3.

1

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle
voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di
energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di
protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l'onere del collegamento e dell'eventule
ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo

34,000 34,00

Sommano cad 34,00 12,10 411,40

47
SIC24_14.2.3.

2

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle
voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di
energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centrale e laterale) con o senza interruttore di
protezione, di colore a scelta della direzione lavori,
compreso l'onere del collegamento e dell'eventule
ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A -
Universale - 2 moduli

18,000 18,00

Sommano cad 18,00 17,51 315,18

A RIPORTARE 264.634,17
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Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 18
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 264.634,17

48
SIC24_14.1.1.

1

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce
esistente, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore
di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con cavo di tipo FS17

17,000 17,00

Sommano cad 17,00 44,77 761,09

49
SIC24_14.1.3.

2

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto
luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo
conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione
proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle
murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete
o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con
un singolo comando deviato o invertito, compreso di
quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino
all'altro comando deviato o invertito

20,000 20,00

Sommano cad 20,00 60,51 1.210,20

50
SIC24_14.1.5.

1

Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui
alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando,
compreso filo conduttore di fase in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico fino alla cassetta di
derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore
comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo
FS17

6,000 6,00

Sommano cad 6,00 17,72 106,32

51
SIC24_14.8.3.

1

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da
incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a
vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio
dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C) e dovrà essere
garantita dal produttore una durata dei LED di 50.000 h
con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di ottica con
luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovrà garantire un
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma
UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno essere con
ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA,
sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED
PANEL con diffusore opale in PMMA e pellicola

A RIPORTARE 266.711,78
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RIPORTO 266.711,78

antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.Il
diffusore opale in polimetilmetacrilato dovrà essere in
grado di garantire una diffusione omogena senza ombre
o parti nere.E' compreso il driver elettronico o
dimmerabile DALI o DALI 2. L'apparecchio dovrà
garantire un grado di protezione minimo IP2X dal
basso.ø‰ compreso l'onere dei necessari e sufficienti
ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza,
dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del
controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a
plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile
interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e
magistero.L'efficienza minima richiesta deve essere
riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente
luminosa. apparecchio con ottica Opale - Dimensioni
60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a
4200 lumen. Driver Elettronico

46,000 46,00

Sommano cad 46,00 137,80 6.338,80

52
SIC24_14.3.1.

1

Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti
distribuiti per punti luce o per prese realizzata con
tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a
parete o pavimento, a partire dal quadro di
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di
protezione. Comprese le cassette rompitratta e le
cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le
tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico
fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di
partenza. linea 2x2,5mm²+T

46,000 46,00

Sommano m 46,00 17,84 820,64

53
SIC24_14.3.1.

2

Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti
distribuiti per punti luce o per prese realizzata con
tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a
parete o pavimento, a partire dal quadro di
alimentazione, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque
dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di
protezione. Comprese le cassette rompitratta e le
cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le
tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico
fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di
partenza. linea 2x4mm²+T

35,000 35,00

Sommano m 35,00 18,67 653,45

A RIPORTARE 274.524,67
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54
SIC24_14.3.17

.51

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante
in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 5x4mm²

25,000 25,00

Sommano m 25,00 8,55 213,75

55
SIC24_14.3.9.

7

Fornitura e posa in opera di derivazione da canale
metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa
inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare
al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale
effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo
in materiale plastico preferibilemente rigido serie media
RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con
tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da
25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la
perfetta sfilabilità. E' compreso l'onera della cassetta di
derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata.
comprese le opere murarie necessarie per
l'attraversamento della parete. e quelle per
l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere
della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio
della cassetta posta nel canale con l'indicazione del
circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 4x2.5mm²+T

12,000 12,00

Sommano cad 12,00 50,62 607,44

56
SIC24_14.3.9.

8

Fornitura e posa in opera di derivazione da canale
metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa
inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare
al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale
effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo
in materiale plastico preferibilemente rigido serie media
RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con
tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da
25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la
perfetta sfilabilità. E' compreso l'onera della cassetta di
derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata.
comprese le opere murarie necessarie per
l'attraversamento della parete. e quelle per
l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere
della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio
della cassetta posta nel canale con l'indicazione del
circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 4x4mm²+T

12,000 12,00

Sommano cad 12,00 53,41 640,92

57
SIC24_14.3.9.

1

Fornitura e posa in opera di derivazione da canale
metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa
inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare
al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale
effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo
in materiale plastico preferibilemente rigido serie media

A RIPORTARE 275.986,78
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RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con
tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da
25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la
perfetta sfilabilità. E' compreso l'onera della cassetta di
derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata.
comprese le opere murarie necessarie per
l'attraversamento della parete. e quelle per
l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere
della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio
della cassetta posta nel canale con l'indicazione del
circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x2.5mm²+T

35,000 35,00

Sommano cad 35,00 48,75 1.706,25

58
SIC24_14.3.9.

2

Fornitura e posa in opera di derivazione da canale
metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa
inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare
al di sotto o lateralemente al canale stesso e nella quale
effettuare le giunzioni da dorsale (giunzioni incluse). tubo
in materiale plastico preferibilemente rigido serie media
RK15 da almeno 25 mm o in alternativa. nel caso di
passaggi in controsoffitti o paviementi sopraelevati. con
tubazione pieghevole FK15 serie media almeno da
25mm. comunque di diametro sufficiente a garantire la
perfetta sfilabilità. E' compreso l'onera della cassetta di
derivazione all'interno della stanza. a vista od incassata.
comprese le opere murarie necessarie per
l'attraversamento della parete. e quelle per
l'installazione della cassetta stessa. E' compreso l'onere
della marcatura con pennarello indelebile sul coperchio
della cassetta posta nel canale con l'indicazione del
circuito di riferimento. compresi i fili conduttori in rame
con rivestimento termoplastico tipo FS17 da 2x4mm²+T

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 50,42 756,30

59
SIC24_14.4.1.

1

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per
quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di
tipo modulare costituito da armadi con struttura in
lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo
15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con
spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera
d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e
porte, quando presenti, in lamera d'acciaio decapata
spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo
temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista.
Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di
fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi
laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso
inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A)
e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima
2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque
con sezione minima 2,5mm². Sono inoltre comprese e
compenstate le occorrenti forature per il fissaggio,
alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in
opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di
fiassaggio e dei materiali insolanti occorrenti, le
targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e
le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente
asportabili senza danneggiare le cablature di altri
apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere
almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il
fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per
dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito

A RIPORTARE 278.449,33
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dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e
leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE
in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con
allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di
dettaglio, e dai manuali d'uso e manutenzione. La
superficie è calcolata come sola superficie frontale al
metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e
corrente nominale fino a 160A

0,400 0,40

Sommano m² 0,40 3.322,45 1.328,98

60
SIC24_14.4.5.

33

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di
tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 178,63 178,63

61
SIC24_14.4.5.

32

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico di
tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e
conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli
eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
dal partitore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 130,50 522,00

62
SIC24_14.4.6.

15

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di
cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco
diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 78,52 314,08

63
SIC24_14.4.18

.1

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di interruttore magnetotermico
differeziale compatto di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.
e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 61009-1. E'
compreso ogni eventuale accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura
principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione
secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per
valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - In = 30mA Tipo AC-
1P+N - da 6 a 32 A

10,000 10,00

A RIPORTARE 280.793,02

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi



Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 23
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 280.793,02

Sommano cad 10,00 109,09 1.090,90

64
SIC24_14.8.11

.3

Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente
luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
ottica simmetrica e schermo in policarbonato
trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e
con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere
dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione.
Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata,
per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di
versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in
grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello
stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel
caso di versione centralizzata deve essere predisposto
per il controllo e la diagnosi sia locale che remota
attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio
adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i
moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde
convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con
controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica
completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo ,
passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a
tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W -
aut. 1h - tradizionale

12,000 12,00

Sommano cad 12,00 106,27 1.275,24

65
SIC24_14.8.12

.3

Fornitura e posa in opera di apparecchio per
illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED
costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e
schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti
in classe minima IK07 e con grado di protezione
IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli
accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a
parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale,
con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento
"Sempre Accesa (SA)".Sono compresi tutti gli accessori
per la segnaletica di sicurezza con visibilità fino a 30m,
compresivi di pittogramma di segnalazione, staffa per
installazione a bandiera mono o bifacciale e quant'altro
necessario. Nel caso di versione con autodiagnosi
l'apparecchio deve essere in grado di effettuare
l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di
ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben
visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata
deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia
locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel
caso di apparecchio adatto al funzionamento
centralizzato sono compresi i moduli interni di
comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e
l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare.
L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12
ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per
il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc),
eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA) -
aut. 1h - tradizionale

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 200,05 1.000,25

A RIPORTARE 284.159,41

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi



Progettista: dott. ing. Carmelo Caruso Pagina 24
DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 284.159,41

66
SIC24_14.11.4

.1

Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio
strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e
pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta
trasparente in lamiera d'acciaio e vetro temprato di
sicurezza. I montanti interni dovranno essere già forati
con compatibilità 19"(passo 44,45mm) e le porte laterali
e posteriori dovranno essere apribili o removibili tramite
apposita chiave per consentire un facile accesso alle
apparecchiature. Sono inclusi una mensola interna di
supporto con capacità di carico 20kg, un pannello 2U con
n. 5 prese di corrente universali, interruttore bipolare
16A e spia di segnalazione alimentazione, l'ingresso cavi
superiore e inferiore e le griglie di ventilazione. Gli
armadi rack saranno identificati attraverso la propria
capacità espressa in unità di cablaggio (U).Sono inclusi gli
oneri per il montaggio a parete o a pavimento, i
necessari passacavo a pannello o ad anello e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
armadio Rack da parete fino a 13U

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 968,12 968,12

67
SIC24_14.11.1

Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in
categoria 6, escluso il cavo compensato a parte,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25
e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP
fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione
circuito, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Escluso il cavo da
compensarsi a parte.

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 85,49 427,45

68
SIC24_14.11.7

Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 ,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25
e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del
tipo con connettore a doppia morsettiera (IN/OUt) , la
minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle
murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 66,65 66,65

69 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in

A RIPORTARE 285.621,63
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SIC24_14.3.22
.1

profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle
norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato
in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400
ø— 400 ø— 400 mm con coperchio, comprensivo dello
scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del
cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a
sfondo blu, dimensioni 200 ø— 300 mm, inclusi gli
accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m
messa a terra 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 98,44 98,44

70
SIC24_14.3.15

.6

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro
canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con
isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte
le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FS17 sez 1x16mm²
Cavo con guaina giallo verde per collegamento messa a
terra

10,000 10,00

Sommano m 10,00 5,26 52,60

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

Totale 1.3.1. Impianto elettrico e illuminazione, dati e
telefonico

23.709,00

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.3.2. impianto fotovoltaico
71

SIC24_24.4.2.
9

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
monocristallino ad alta efficienza con celle solari con
tecnologia PERC e/o di tipo bifacciale, struttura in
alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in
vetro con carichi resistenti fino a 475 kg/m² e
trattamento antiriflesso della superficie. Scatola di
connessione con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC
62790, completa di cavo solare da 4 mm² e accoppiatori
multicontact per cavo solare. Il pannello deve garantire
una temperatura di esercizio tra -40°C e + 85°C, ed una
tensione massima di sistema pari a 1000V. Il pannello
deve essere garantito minimo per 20 e garantire al
massimo un decadimento < 0,25% annuo, certificato
secondo la IEC 61215 nonchè certificato in classe 1
secondo la UNI8457/9174.E' compreso l'onere del
montaggio su supporto (non incluso) e del cablaggio di
collegamento delle stringhe. Pnom: 500Wp con
efficienza del pannello >20% (STC)

24,000 24,00

Sommano cad 24,00 590,90 14.181,60

72
SIC24_24.4.3.

7

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato
CEI 0-21 . L'inverter è costituito da un sistema di
conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un
sistema di protezione contro l'inversione di polarità e
fattore di distorsione <3,5%. Il sistema deve garantire la
misurazione della corrente residua sul lato AC (RCMU) ed
avere integrata la protezione per sovratensioni in classe

A RIPORTARE 299.954,27
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2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o sistemi
equivalenti per efficienza ed affidabilità. Deve essere
integrato con il sistema di misurazione dell'isolamento
del generatore fotovoltaico ed idoneo sistema di
ventilazione con regolazione automatica per la
dissipazione della temperatura. Grado di protezione
almeno IP65 ed essere idoneo per il montaggio
all'interno e all'esterno. L'inverter deve possedere
almeno 2 MPPT con 2 ingressi DC ciascuno e range di
tensione 70-480V (monofase), 80-800V (trifase) con
caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto.
L'inverter deve essere dotato di antenna wifi integrata e
possibilità di monitoraggio .Sono compresi gli oneri per il
montaggio complensivo del cablaggio verso il campo e
verso la rete, l'onere della programmazione e quant'altro
necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Inverter da 10000 Wp trifase

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 3.141,24 3.141,24

73
SIC24_24.4.11

.1

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per
moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate,
completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°,
40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto
medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e
bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico

24,000 24,00

Sommano cad 24,00 56,17 1.348,08

74
SIC24_24.4.6.

1

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili
di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 /
IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC.
tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di
utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. temperatura di
utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di
utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova:
8 kV. sezione pari a 4 mm²

60,000 60,00

Sommano m 60,00 1,78 106,80

75
SIC24_24.4.7

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per
sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm². tensione max di
sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. temperatura
di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N.
Classe di protezione: II. tensione: 6,6 kV.- connettore con
segno + o con segno -

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 18,40 73,60

76
SIC24_14.3.12

.2

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con
classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a
vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere
dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50
cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi a sparo o
tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L. ed escluse le cassette di derivazione
da compensarsi a parte. tubazione rigida D25mm
Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)

60,000 60,00

Sommano m 60,00 6,35 381,00

A RIPORTARE 305.004,99
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77
SIC24_14.4.4.

9

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in
materiale isolante autoestinguente, grado di protezione
IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella
di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso
ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP55 con portella 12 moduli

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 66,60 66,60

78
SIC24_24.4.16

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico
(compensato a parte) di porta fusibile per impianto
idoneo per impianto fotovoltaico, calibro del fusibile
10x38, 1P, corrente termica convenzionale 32 A, con
comando a leva lucchettabile.Tensione nominale di
impiego [Ue] 1000 V DC, Categoria di sovratensione "III",
Resistenza al cortocircuito 120 kA 400 V/500 V conforme
a IEC 60947-3. Comprensivo di fusibile di tipo gPV 10x38
Gpv 1000vdc fino a 32A.

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 24,36 97,44

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

Totale 1.3.2. impianto fotovoltaico 19.396,36

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.3.3. impianto idrico e igienico sanitario
79

SIC24_15.4.1.
2

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto
idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a
passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a
volantino, targhetta per l'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi
speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce,
chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4"�. Per
costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in
multistrato coibentato Ø 16 mm
punti acqua calda e fredda

WCD 6,000 6,00
WCL 6,000 6,00
WCA 2,000 2,00
k (CUCINA) 1,000 1,00
LV 1,000 1,00

Sommano cad 16,00 114,99 1.839,84

80
SIC24_15.4.2.

1

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione
per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del
sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della
colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in
tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1,
compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed

A RIPORTARE 307.008,87
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RIPORTO 307.008,87

attraversamenti di piccola entità) e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque
bianche
PUNTI DI SCARICO ACQUE BIANCHE

WCD 2,000 2,00
WCL 2,000 2,00
WCA 1,000 1,00
k (CUCINA) 1,000 1,00
LV 1,000 1,00

Sommano cad 7,00 95,91 671,37

81
SIC24_15.4.2.

2

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione
per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del
sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della
colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in
tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1,
compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria
ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità) e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque
nere
PUNTI DI SCARICO ACQUE NERE

WCD 2,000 2,00
WCL 2,000 2,00
WCA 1,000 1,00

Sommano cad 5,00 111,71 558,55

82
SIC24_15.1.5

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e
fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e
saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i
collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
WCD 3,000 3,00
WCL 2,000 2,00
WCA 1,000 1,00

Sommano cad 6,00 373,19 2.239,14

83
SIC24_15.1.2

Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay
delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti
incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone
cromato da 1"� Â¼ con tappo e catenella, i flessibili,
sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato,
le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni
pieni intonacate, le opere murarie (realizzazione
basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
K 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 406,95 406,95

A RIPORTARE 310.884,88
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84
SIC24_15.1.3

Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato,
con scanalature per incastro della tavola, delle
dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di
mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e
catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo
miscelatore in ottone cromato, opere murarie
(realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.
fasciatoio WCD 1,000 1,00
fasciatoio WCL 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 337,33 674,66

85
SIC24_15.1.8

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo
di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in
PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l
compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di
scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta d'arte.
WCD 2,000 2,00
WCL 2,000 2,00

Sommano cad 4,00 364,78 1.459,12

86
SIC24_15.3.3

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato
monoblocco per disabili con cassetta di scarico
incorporato e pulsante di scarico manuale e senza
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per
la regolazione della temperatura comprensivo di
collegamento alle linee principali degli impianti elettrici
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti,
di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre
per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
WCA 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.949,21 1.949,21

87
SIC24_15.3.8

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo
di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
WCA 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 141,27 141,27

88
SIC24_15.4.9.

3

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione
multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti

A RIPORTARE 315.109,14
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idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le
caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività
termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C,
pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì
compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione
delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm
adduzione 55,000 55,00

Sommano m 55,00 19,54 1.074,70

89
SIC24_15.4.9.

4

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione
multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti
idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le
caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività
termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica
0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C,
pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì
compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione
delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura
e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm
da collettori ai servizi 5,000 9,000 45,00
da bollitore a collettori 12,000 12,00

Sommano m 57,00 25,87 1.474,59

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

Totale 1.3.3. impianto idrico e igienico sanitario 12.489,40

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.3.4. impianto condizionamento, VMC, ACS
90

NP20
Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di
refrigerante variabile R410A a pompa di calore
condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di
compressori ermetici del tipo scroll ad inverter,
variazione automatica e dinamica della temperatura di
evaporazione/condensazione del refrigerante,
riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento,
funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di
refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità
di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi
in rame di unità interne di diversa tipologia con una
potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale
dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di
bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in
lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa
aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina
con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori

A RIPORTARE 317.658,43
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elicoidali a basso numero di giri equilibrati
dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica
400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A),
posta in opera comprensiva di collegamento elettrico,
delle tubazioni e delle opere murarie, delle seguenti
potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza
assorbita 4,47 kW; potenza termica 25 kW, potenza
assorbita 4,47 kW; fino a 26 unità interne collegabili

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 8.613,21 8.613,21

91
NP12

Unità interna a cassetta 4 vie per sistema LG MULTI V a
R-410A. - Struttura in lamiera d'acciaio zincata con
rivestimento in polistirene espanso - Ventilatore turbo
con motore elettrico BLDC direttamente accoppiato. -
Regolazione della ventilazione in funzione dell'altezza di
installazione. - Regolazione indipendente di ognuno dei 4
deflettori di direzione del flusso d'aria, funzione swirl
wind, geometria tipo "Wide Flow" per una migliore
distribuzione della temperatura negli ambienti. - Pompa
di scarico condensa. - Filtro di purificazione aria al
Plasma. - Scambiatore di calore costituito da tubi di rame
internamente rigati ed alette in alluminio ad alta
efficienza. - Valvola elettronica di
espansione/regolazione pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore che consente il controllo
della temperatura ambiente. - Termistori temperatura
dell’aria di ripresa, ingresso ed uscita scambiatore di
calore. - Predispozione per collegamento Wifi con
modulo accessorio obbligatorio PWFMDD200. -
Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del motore del
ventilatore. - Alimentazione: 220*240 V monofase a 50
Hz - Potenza elettrica assorbita 30 W - Dimensioni corpo
(LxPxA) : 570x570x214 mm - Portata aria (H/M/L)
7,5/7/6,6 m³/min - Livello di pressione sonora (H/M/L)
29/27/26 dB(A) - Capacità nominale di raffreddamento
1,6 kW - Capacità nominale di riscaldamento 1,8 kW

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 864,04 3.456,16

92
NP13

Unità interna a cassetta 4 vie per sistema LG MULTI V a
R-410A. - Struttura in lamiera d'acciaio zincata con
rivestimento in polistirene espanso - Ventilatore turbo
con motore elettrico BLDC direttamente accoppiato. -
Regolazione della ventilazione in funzione dell'altezza di
installazione. - Regolazione indipendente di ognuno dei 4
deflettori di direzione del flusso d'aria, funzione swirl
wind, geometria tipo "Wide Flow" per una migliore
distribuzione della temperatura negli ambienti. - Pompa
di scarico condensa. - Filtro di purificazione aria al
Plasma. - Scambiatore di calore costituito da tubi di rame
internamente rigati ed alette in alluminio ad alta
efficienza. - Valvola elettronica di
espansione/regolazione pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore che consente il controllo
della temperatura ambiente. - Termistori temperatura
dell’aria di ripresa, ingresso ed uscita scambiatore di
calore. - Predispozione per collegamento Wifi con
modulo accessorio obbligatorio PWFMDD200. -
Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del motore del
ventilatore. - Alimentazione: 220*240 V monofase a 50
Hz - Potenza elettrica assorbita 30 W - Dimensioni corpo
(LxPxA) : 570x570x214 mm - Portata aria (H/M/L)
8/7,5/7,1 m³/min - Livello di pressione sonora (H/M/L)
30/29/27 dB(A) - Capacità nominale di raffreddamento
2,8 kW - Capacità nominale di riscaldamento 3,2 kW
Comprensiva di collegamento elettrico, delle tubazioni e

A RIPORTARE 329.727,80
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delle opere murarie

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 926,19 926,19

93
NP14

Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A -
Copertura in materiale plastico, mandata aria dotata di
meccanismo di movimentazione automatica del
deflettore, con chiusura automatica al momento della
disattivazione dell’unità. - Ventilatore a flusso incrociato
con motore elettrico BLDC direttamente accoppiato. -
Scambiatore di calore costituito da tubi di rame
internamente rigati ed alette in alluminio ad alta
efficienza. - Valvola elettronica di
espansione/regolazione pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore che consente il controllo
della temperatura ambiente. - Termistori temperatura
dell’aria di ripresa, ingresso ed uscita scambiatore di
calore. - Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del
motore del ventilatore. - Wi-fi intergrato - Filtro
Plasmaster con ionizzatore - Installazione facilitata grazie
alla clip di supporto - Alimentazione: 220-240 V
monofase a 50 Hz - Predisposizione di serie per contatto
di input da remoto. Diverse possibilità di configurazione
del contatto (on-off semplice, on-off con blocco
comando, restart manuale/automatico, collegamento
con sensore di presenza esterna). - Predispozione per
collegamento Wifi con modulo accessorio obbligatorio
PWFMDD200. - Potenza elettrica assorbita 12 W -
Dimensioni (LxAxP) : 837 × 302 × 189 mm - Portata aria
(H/M/L) 7,2 / 6,8 / 5,9 m³/min - Livello di pressione
sonora (H/M/L) 32 / 30 / 28 dB(A) - Capacità nominale di
raffreddamento 2,2 kW - Capacità nominale di
riscaldamento 2,5 kW Comprensiva di collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 801,89 3.207,56

94
NP15

Unità interna a parete per sistema LG MULTI V a R-410A -
Copertura in materiale plastico, mandata aria dotata di
meccanismo di movimentazione automatica del
deflettore, con chiusura automatica al momento della
disattivazione dell’unità. - Ventilatore a flusso incrociato
con motore elettrico BLDC direttamente accoppiato. -
Scambiatore di calore costituito da tubi di rame
internamente rigati ed alette in alluminio ad alta
efficienza. - Valvola elettronica di
espansione/regolazione pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore che consente il controllo
della temperatura ambiente. - Termistori temperatura
dell’aria di ripresa, ingresso ed uscita scambiatore di
calore. - Dispositivi di sicurezza: fusibili, fusibile del
motore del ventilatore. - Wi-fi intergrato - Filtro
Plasmaster con ionizzatore - Installazione facilitata grazie
alla clip di supporto - Alimentazione: 220-240 V
monofase a 50 Hz - Predisposizione di serie per contatto
di input da remoto. Diverse possibilità di configurazione
del contatto (on-off semplice, on-off con blocco
comando, restart manuale/automatico, collegamento
con sensore di presenza esterna). - Predispozione per
collegamento Wifi con modulo accessorio obbligatorio
PWFMDD200. - Potenza elettrica assorbita 13 W -
Dimensioni (LxAxP) : 837 × 302 × 189 mm - Portata aria
(H/M/L) 7,8 / 7,2 / 5,9 m³/min - Livello di pressione
sonora (H/M/L) 34 / 32 / 28 dB(A) - Capacità nominale di
raffreddamento 2,8 kW - Capacità nominale di
riscaldamento 3,2 kW Comprensiva di collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie

A RIPORTARE 333.861,55
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1,000 1,00

Sommano cad 1,00 864,04 864,04

95
NP21

Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento
ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante
variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con
guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi: a
pompa di calore per potenze < 32,5 kW

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 183,59 367,18

96
SIC24_24.3.6.

1

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame
crudo green a norma EN 12735-1 in commercio in roroli
e verghe,esente da difettti di produzione e a basso
contenuto di residui solubili e non solubili al di sotto dei
limiti imposti dalla normativa di riferimento, di facile
posa in opera per la facilità di curvatura, svasamento e
bordatura, idoneo per impieghi con fluidi refrigeranti
ecologici R407C, R410A, ecc, in impianti civili ed
industriali a gas ed applicazioni speciali di refrigerazione
e condizionamento. Sono altresì compresi: la formazione
delle operazioni di svasamento e/o bordatura per le
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante saldatura
e/o attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco
automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per diametro in mm 19,05 (in pollici 3/4)

76,000 76,00

Sommano m 76,00 17,24 1.310,24

97
NP22

Tubo flessibile in pvc per scarico condensa per impianti
split, corrugato esternamente e liscio internamente, Ø 16
mm

85,000 85,00

Sommano m 85,00 2,94 249,90

98
NP11

Recuperatore di calore entalpico a flussi incrociati LG ERV
V DX, completo di batteria di post-trattamento aria sulla
mandata aria da collegare a sistema MULTI V . Modalità
di funzionamento automatica con commutazione tra
modalità di recupero calore e modalità by pass per le
stagioni intermedie. Valvola elettronica di
espansione/regolazione pilotata da un sistema di
controllo a microprocessore Ventilatori con motore
elettrico BLDC direttamente accoppiato. Funzione di
regolazione lineare della velocità di rotazione del
ventilatore per regolazione della prevalenza statica utile.
Portata nominale d'aria trattata 500 mc/h -
Alimentazione: 220-240 V monofase a 50 Hz - Potenza
assorbita nom. mod. scambio/bypass (SH/H/L):
250/200/150W - Capacità di raffreddamento 4,93 kW -
Capacità di riscaldamento 6,73 kW - Portata aria
(SH/H/L): 500/500/440 mc/h - Pressione statica utile
(SH/H/L): 180/150/110 Pa - Efficienza scambio
temperatura (SH/H/L): 86/86/87 % - Efficienza scambio
entalpico risc. (SH/H/L): 76/76/77 % - Efficienza scambio
entalpico raffr. (SH/H/L): 61/61/63 % - Pressione sonora
mod.scambio (SH/H/L): 39/37/35 dB(A) - Pressione
sonora mod. bypass (SH/H/L): 39/37/35 dB(A) -
Predisposizione di serie per contatto di input on-off da

A RIPORTARE 336.652,91
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remoto. - Dimensioni (LxAxP) : 1.140x365x1.667 mm
Comprensiva di collegamento elettrico, delle tubazioni e
delle opere murarie

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 3.666,82 3.666,82

99
NP23

Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto
realizzato in materiale plastico antiurto, motore con
doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN
60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per
temperature sino a 40 °C: portata 80 mc/h, prevalenza a
portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W,
livello rumorosità 40 dB(A) Comprensiva di collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 254,97 764,91

100
NP24

Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto
realizzato in materiale plastico antiurto, motore con
doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN
60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per
temperature sino a 40 °C: portata 170 mc/h, prevalenza
a portata nominale 19 mm H2O, pot. assorbita 36 W,
livello rumorosità 49 dB(A) Comprensiva di collegamento
elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 329,55 329,55

101
NP19

Box di distribuzione universale per impianti di VMC
realizzato con una mescola di Polipropilene e master
antibatterici che consente l’abbattimento di cariche
batteriche all’interno del sistema di ventilazione
meccanica. Il box, è dotato rispettivamente di 6 chiuse,
apribili a seconda delle necessità con linguetta a strappo.
Le connessioni universali sono comuni a tutti i raccordi
AriaSilent Link dedicati ai diversi profili di tubazioni
corrugate. La Connessione principale al box è di diametro
125 mm per il modello Compact 6

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 184,07 184,07

102
NP17

Box di distribuzione universale per impianti di VMC
realizzato con una mescola di Polipropilene e master
antibatterici che consente l’abbattimento di cariche
batteriche all’interno del sistema di ventilazione
meccanica. Il box è dotato di 18 connessioni chiuse,
apribili a seconda delle necessità con linguetta a strappo.
Le connessioni universali sono comuni a tutti i raccordi
AriaSilent Link dedicati ai diversi profili di tubazioni
corrugate. Connessione in ingresso al box con connettore
multi-diametro per possibilità di utilizzo di tubazioni
flessibili o rigide di diametro 125, 160, 180 e 200 mm. Il
box presenta un rivestimento termico interno in EPS per
evitare la formazione di condense o la dispersione
termica. All’interno del box è presente un deflettore
realizzato in EPS per un’ottimale ripartizione delle
portate d’aria in ogni singola connessione. Dimensioni:
428 x 428 x 218 mm (larghezza x lunghezza x spessore)

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 455,98 455,98

A RIPORTARE 342.054,24
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RIPORTO 342.054,24

103
NP16

Tubo corrugato realizzato in polietilene ad alta densità
HDPE a doppia parete con strato esterno in colore Grigio
RAL 7011 e strato interno liscio di colore Bianco. La
particolare formulazione dello strato interno ha
proprietà antimicrobiche grazie all’utilizzo di un
innovativo master a base organica miscelato con la
miscela di polietilene ed antistatiche che assicurano
caratteristiche di salubrità dell’aria trasportata
impedendo inoltre la formazione di depositi di polvere. Il
sistema è composto dal tubo corrugato e da accessori
per la connessione a box di distribuzione / ripresa, altre
tubazioni oppure adattatori porta griglia e porta valvola.
Il sistema è sviluppato e conforme alla UNI EN
17192:2019 Il sistema è classificato ATC 1 a ±2.000 Pa
secondo la UNI EN 17192:2019. Resistenza allo
schiacciamento >250 N Raggio di curvatura 3 Ø Diametro
esterno 90 mm, diametro interno 76 mm.

145,000 145,00

Sommano m 145,00 10,79 1.564,55

104
NP18

Griglie di immissione ed estrazione aria, comprensive di
porta griglia dedicate all’immissione o all’estrazione
dell’aria allinterno del fabricato. Adatte per
l’installazione a parete o a soffitto - Materiale del corpo :
Acciaio verniciato - Dimensioni (LxH) : 280 × 160 mm -
Portata fino a 220 m3/h

12,000 12,00

Sommano cad 12,00 151,45 1.817,40

105
SIC24_15.4.21

Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso
graffato a membrana omologato CE (direttiva 97/23/CE)
per impianti di riscaldamento e idrico sanitari pressione
massima di funzionamento 10 bar temperatura massima
di funzionamento 99 °C completo di membrana graffata
atossica in butile alimentare, tubazione in acciaio zincato
tipo Mannesmann fino a 3 m e ogni accessorio, e di
quanto altro occorre per dare il lavoro completo e
funzionante a perfetta regola d'arte. - capacità fino a 24 l

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 141,24 282,48

106
SIC24_24.1.1.

2

Fornitura e collocazione di collettore solare per
produzione di acqua calda avente le seguenti
caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²; superficie di
apertura 2,2 m²; superficie effettiva assorbitore da 2,15
m²; assorbitore in rame strutturato per il massimo
rendimento con finitura selettiva; assorbimento
energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore
al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla
piastra per il trasferimento del liquido termovettore
acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi
idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore
non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di
contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo
per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di
sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm;
guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per
sonda di temperatura; temperatura massima non
inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non
inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975.
Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento,

A RIPORTARE 345.718,67
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l'installazione su appositi supporti incluso materiale di
fissaggio ed opere murarie, collegamento idraulico,
collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. sistema composto
da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su
struttura predisposta

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.680,91 1.680,91

107
SIC24_24.1.2

Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria
automatico per impianti solari da installare su tubazione
predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a
temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione
esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia
e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 72,44 144,88

108
SIC24_24.1.3

Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole
propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni
come da progetto o richiesta della Committenza,
compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto,
lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per
renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

3,000 3,00

Sommano kg 3,00 12,35 37,05

109
SIC24_24.1.4.

2

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per
produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in
impianti solari avente le seguenti caratteristiche:
struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in
doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata
efficienza e superficie di scambio; coibentazione in
poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non
inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina
in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo
posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di
magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi il tiro
in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di
montaggio e fissaggio, le necessarie opere murarie e
quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 300 l avente
serpentino inferiore 1,2 m² resa termica 38 kW (salto
termico 35°C e primario a t=80°C); serpentino superiore
0,9 m² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario
a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.342,51 1.342,51

110
SIC24_24.1.6

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la
circolazione fluido termovettore in impianti solari
composto da: circolatore a rotore bagnato avente le
seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase;
portata acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m³/h;
prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico
massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto;
gruppo di riempimento; manometri; termometri su
mandata e ritorno; guscio termo-isolante preformato;

A RIPORTARE 348.924,02
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valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato;
regolatore e misuratore di portata; tubazioni e
raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici
ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi speciali, la
condotta di scarico della valvola di sicurezza, le
necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 526,74 526,74

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

Totale 1.3.4. impianto condizionamento, VMC, ACS 31.792,33

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI

1.3.5. impianto smaltimento acque reflue
111

SIC24_13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con
materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non
superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
letto di posa tubazioni imhoff e pozzi di invarianza 60,000 0,300 18,00

Sommano m³ 18,00 30,20 543,60

112
NP02

Fornitura e posa in opera dentro scavo già predisposto e
compensato separatamente, di vasca imhoff biologica a
corpo nervato, con capacità maggiore ai 1500 l, per il
trattamento dei reflui, inclusa botola d'ispezione, il pozzo
disperdente, i collegamenti e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte
vasca Imhoff 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.588,20 1.588,20

113
NP07

Fornitura e posa in opera di Pozzetto in cls da 40X40
completo di coperchio in cls
Per collegamenti acque nere e bianche 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 186,37 372,74

114
SIC24_15.4.14

.5

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per
colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro di 100 mm
tubazioni scarico bagni-Imhoff e pozzo invarianza 79,000 79,00
tubazioni di raccordo 11,000 11,00

Sommano m 90,00 21,97 1.977,30

115 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo

A RIPORTARE 353.932,60
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SIC24_15.4.24 prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e
sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50
cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm,
compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
pluviali copertura 5,000 5,00

Sommano cad 5,00 79,19 395,95

116
NP06

Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati
componibili per pozzi disperdenti realizzati in
calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale e
dotati di fori conici passanti sulle pareti perimetrali, da
impiegarsi per disperdere nel terreno le acque di
seconda pioggia prive di sostanze nocive per le falde
acquifere o sostanze grossolane che possano
compromettere il funzionamento del sistema otturando i
fori perimetrali. Gli anelli per pozzi perdenti saranno
prodotti mediante tecnologie che consentano il
confezionamento di un calcestruzzo altamente
compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità,
come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.
Il mix design del conglomerato cementizio utilizzato nel
processo produttivo sarà studiato in funzione delle
prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del
sistema: − A seconda delle temperature interne ed
ambientali verranno impiegati cementi ad alta resistenza
nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente
dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1; − Verrà
impiegata una classe di consistenza a bassa lavorabilità
(S1/S2) e grazie all’ausilio di additivi conformi alla norma
UNI EN 934-2 si garantiranno rapporti acqua/cemento
inferiori allo 0,5, con acqua di impasto conforme alla UNI
EN 1008; − Gli aggregati selezionati, marcati CE in
conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti
da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in
accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, saranno
suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro
massimo dell’aggregato < ¼ dello spessore del
manufatto. Compresi collegamenti alle tubazioni in
arrivo e i pozzetto d'ispezione e troppo pieno.Per una
capacità compresa tra 2,2 e 2.5 mc
pozzo di compenso idraulico 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 546,77 546,77

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

Totale 1.3.5. impianto smaltimento acque reflue 5.424,56

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.4. SISTEMAZIONE ESTERNA

1.4.1.
117

NP04
Formazione di sottofondo per posa pavimentazione
autobloccante mediante riempimento inerte a
granulometria decrescente man mano che si sale verso il
piano di posa, mediante uso di ghiaiietti, pietrisci e misto
stabilizzato tipo R:O:S:E 0/80 da porre a tergo delle
fondazionei per raccordo tra livelli dell'estradosso delle
fondazioni con i punti limite delle aree esterne da
sistemare e riempire. Rispondende a norme UNI EN
13242 e criteri CAM 2022.
superfici esterne a tergo della fondazione 26,680 3,000 0,300 24,01

A RIPORTARE 354.875,32
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predisposizione fondo autobloccante
superfici esterne a tergo della fondazione
predisposizione fondo autobloccante

45,700 1,300 0,300 17,82

Sommano mc 41,83 16,35 683,92

118
SIC24_19.7.1

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP,
avente funzione di separazione, filtrazione e protezione
meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in
terreni a diversa granulometria, per le applicazioni come
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN
13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN
13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in possesso
della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere
documentata da una dichiarazione di conformità,
secondo le modalità previste dalla norma EN 45014,
attestante la qualità, il tipo e le caratteristiche del
materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed
alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni
rotolo dovrà essere provvisto di etichetta indicante il
nome del prodotto, le dimensioni, la data di produzione
ed il codice di produzione; dovrà, inoltre, garantire
resistenza chimica, alla degradazione microbiologica,
all'ossidazione e durabilità come richiesto dalla
marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di
primaria importanza dovrà garantire le seguenti
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle
seguenti norme (proprietà idrauliche): - permeabilità
normale al piano = 90 l/m²/s- diametro di filtrazione O90
= = 90 micron (EN 12956).Proprietà meccaniche: -
punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),-
punzonamento dinamico = 30 mm (EN 13433),-
resistenza a trazione = 7,0 kN/m (EN 10319). øˆ
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro
occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta
regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per
sovrapposizioni. - per m² di superficie coperta
(Lu=26,68*3+(45,7*1,3)
)

139,450 139,45

Sommano m² 139,45 4,59 640,08

119
SIC24_6.2.14.

1

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e
dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza
media a compressione non inferiore a 50 N/mm²,
sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo
resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della
compattazione con apposita piastra vibrante: spessore
cm 6 di colore grigio chiaro
(Npvoce[70](1)(Quantita)) 139,450 139,45

Sommano m² 139,45 40,61 5.663,06

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.4. SISTEMAZIONE ESTERNA 6.987,06

Totale 1.4.1. 6.987,06

1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.5. SICUREZZA

1.5.1.
120

SIC24_26.1.1.
Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

A RIPORTARE 361.862,38
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1 manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
Per accesso a copertura in quattro punti (Np=67,8) 67,800 3,500 237,30

Sommano m² 237,30 8,68 2.059,76

121
SIC24_26.1.2

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare
la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m² di
ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
(Alvoce[62](Quantita)) 5,000 237,300 1.186,50

Sommano m²xmese 1.186,50 1,68 1.993,32

122
SIC24_26.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e
lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera
misurato dalla base
(Alvoce[62](Quantita)) 237,300 237,30

Sommano m² 237,30 3,83 908,86

123
SIC24_26.1.27

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente
ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto
convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in
tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
a confine con stradella esistente 60,000 2,000 120,00

Sommano m² 120,00 42,02 5.042,40

124
SIC24_26.1.26

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore
a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei

A RIPORTARE 371.866,72
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lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm
14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;
l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di
ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4
posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne,
nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione
in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti
la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.
zone nord a tergo vegetazione 40,000 1,200 48,00

Sommano m² 48,00 13,70 657,60

125
SIC24_26.7.1.

1

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo
con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d'impiego

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 451,57 451,57

126
SIC24_26.7.1.

2

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo
di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi
impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e
i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo
con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

11,000 11,00

Sommano cad 11,00 148,89 1.637,79

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Totale 1.5. SICUREZZA 12.751,30

Totale 1.5.1. 12.751,30

TOTALE A MISURA 374.613,68

TOTALE 374.613,68

A RIPORTARE 374.613,68

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 374.613,68

Data 28/09/2024

Il Tecnico

______________________

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

TOTALI
Totale lavorazioni a CORPO 0,00

Totale lavorazioni a MISURA 361.862,38

Liste in Economia 0,00

Importo manodopera 77.405,33

Importo sicurezza di fase 0,00

Importo sicurezza generale 0,00

Importo sicurezza speciale 12.751,30

Totale progetto € 374.613,68

RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 361.862,38

Totale Sicurezza Ordinaria 0,00

Totale Sicurezza Speciale 12.751,30

Totale Sicurezza 12.751,30

Totale progetto € 374.613,68

RIEPILOGATIVO SICUREZZA
Totale Sicurezza Ordinaria 0,00

Di cui Sicurezza Generale 0,00

Totale Sicurezza Speciale 12.751,30

Totale Sicurezza € 12.751,30

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi
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IMPORTI €

Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI

1.1. SISTEMAZIONE LOTTO 2.809,92

1.1.1. demolizioni e scavi e rinterri 2.809,92

1.2. OPERE EDILI 259.253,75

1.2.1. Opere in cemento armato, Vespai 100.259,48

1.2.2. Tamponature e tramezzi 22.869,30

1.2.3. Coibentazioni, impermeabilizzazioni 37.213,62

1.2.4. Finiture, pavimenti, rivestimenti 69.621,36

1.2.5. Infissi, porte, marmi 29.289,99

1.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 92.811,65

1.3.1. Impianto elettrico e illuminazione, dati e telefonico 23.709,00

1.3.2. impianto fotovoltaico 19.396,36

1.3.3. impianto idrico e igienico sanitario 12.489,40

1.3.4. impianto condizionamento, VMC, ACS 31.792,33

1.3.5. impianto smaltimento acque reflue 5.424,56

1.4. SISTEMAZIONE ESTERNA 6.987,06

1.4.1. 6.987,06

1.5. SICUREZZA 12.751,30

1.5.1. 12.751,30

Totale 1. MICRO NIDO ACI BONACCORSI 374.613,68

Committente: Comune di Aci Bonaccorsi


	Pagina 1
	Mascherina

	Pagina 2
	Voce SIC24_1.1.4.1
	Voce SIC24_1.1.4.5

	Pagina 3
	Voce SIC24_1.2.5.2
	Voce NP03
	Voce SIC24_3.1.1.1

	Pagina 4
	Voce SIC24_3.2.2
	Voce SIC24_12.1.4
	Voce SIC24_3.1.2.1

	Pagina 5
	Voce SIC24_3.1.2.9
	Voce SIC24_3.2.1.1
	Voce SIC24_3.2.1.2

	Pagina 6
	Voce SIC24_3.3.14.2
	Voce SIC24_3.3.15.1
	Voce SIC24_3.3.1.1

	Pagina 7
	Voce SIC24_20.11.2
	Voce SIC24_20.14.1
	Voce SIC24_3.2.4
	Voce NP05

	Pagina 8
	Voce SIC24_15.4.15.5
	Voce SIC24_2.3.1.2
	Voce SIC24_2.1.5
	Voce SIC24_2.2.1.1

	Pagina 9
	Voce SIC24_12.1.6

	Pagina 10
	Voce SIC24_5.1.10.2
	Voce SIC24_12.2.6.3
	Voce SIC24_15.4.11.3

	Pagina 11
	Voce SIC24_15.4.13.2
	Voce SIC24_7.1.2
	Voce SIC24_7.1.3
	Voce SIC24_11.3.1
	Voce SIC24_9.1.2

	Pagina 12
	Voce SIC24_9.1.4
	Voce SIC24_12.3.4
	Voce SIC24_11.1.4
	Voce SIC24_5.2.1

	Pagina 13
	Voce SIC24_5.1.10.1
	Voce SIC24_5.1.6
	Voce SIC24_5.1.7

	Pagina 14
	Voce SIC24_5.2.4.3

	Pagina 15
	Voce SIC24_8.2.7.2

	Pagina 16
	Voce SIC24_8.3.9
	Voce SIC24_27.1.1.2

	Pagina 17
	Voce SIC24_10.1.1.1
	Voce SIC24_10.1.10

	Pagina 18
	Voce SIC24_14.2.1.1
	Voce SIC24_14.2.3.1
	Voce SIC24_14.2.3.2
	Voce SIC24_14.1.1.1

	Pagina 19
	Voce SIC24_14.1.3.2
	Voce SIC24_14.1.5.1
	Voce SIC24_14.8.3.1

	Pagina 20
	Voce SIC24_14.3.1.1
	Voce SIC24_14.3.1.2

	Pagina 21
	Voce SIC24_14.3.17.51
	Voce SIC24_14.3.9.7
	Voce SIC24_14.3.9.8
	Voce SIC24_14.3.9.1

	Pagina 22
	Voce SIC24_14.3.9.2
	Voce SIC24_14.4.1.1

	Pagina 23
	Voce SIC24_14.4.5.33
	Voce SIC24_14.4.5.32
	Voce SIC24_14.4.6.15
	Voce SIC24_14.4.18.1

	Pagina 24
	Voce SIC24_14.8.11.3
	Voce SIC24_14.8.12.3

	Pagina 25
	Voce SIC24_14.11.4.1
	Voce SIC24_14.11.1
	Voce SIC24_14.11.7
	Voce SIC24_14.3.22.1

	Pagina 26
	Voce SIC24_14.3.15.6
	Voce SIC24_24.4.2.9
	Voce SIC24_24.4.3.7

	Pagina 27
	Voce SIC24_24.4.11.1
	Voce SIC24_24.4.6.1
	Voce SIC24_24.4.7
	Voce SIC24_14.3.12.2

	Pagina 28
	Voce SIC24_14.4.4.9
	Voce SIC24_24.4.16
	Voce SIC24_15.4.1.2
	Voce SIC24_15.4.2.1

	Pagina 29
	Voce SIC24_15.4.2.2
	Voce SIC24_15.1.5
	Voce SIC24_15.1.2

	Pagina 30
	Voce SIC24_15.1.3
	Voce SIC24_15.1.8
	Voce SIC24_15.3.3
	Voce SIC24_15.3.8
	Voce SIC24_15.4.9.3

	Pagina 31
	Voce SIC24_15.4.9.4
	Voce NP20

	Pagina 32
	Voce NP12
	Voce NP13

	Pagina 33
	Voce NP14
	Voce NP15

	Pagina 34
	Voce NP21
	Voce SIC24_24.3.6.1
	Voce NP22
	Voce NP11

	Pagina 35
	Voce NP23
	Voce NP24
	Voce NP19
	Voce NP17

	Pagina 36
	Voce NP16
	Voce NP18
	Voce SIC24_15.4.21
	Voce SIC24_24.1.1.2

	Pagina 37
	Voce SIC24_24.1.2
	Voce SIC24_24.1.3
	Voce SIC24_24.1.4.2
	Voce SIC24_24.1.6

	Pagina 38
	Voce SIC24_13.8.1
	Voce NP02
	Voce NP07
	Voce SIC24_15.4.14.5
	Voce SIC24_15.4.24

	Pagina 39
	Voce NP06
	Voce NP04

	Pagina 40
	Voce SIC24_19.7.1
	Voce SIC24_6.2.14.1
	Voce SIC24_26.1.1.1

	Pagina 41
	Voce SIC24_26.1.2
	Voce SIC24_26.1.3
	Voce SIC24_26.1.27
	Voce SIC24_26.1.26

	Pagina 42
	Voce SIC24_26.7.1.1
	Voce SIC24_26.7.1.2

	Pagina 43
	Pagina 44
	Totali Finali

	Pagina 45
	Riepilogo per capitoli


		2024-09-29T06:19:31+0000
	Viagrande
	caruso carmelo
	ING. CARMELO CARUSO




